
 

 

 AGپوشش دهي مخازن ذخيره 

اما به هر حال اگر نگهداري مناسبي از آن ها صورت نپذيرد ممكن است در طي كمتر از . سال طراحي مي گردند 20-30مخازن ذخيره فلزي عموماً براي عمر كاري 

 .سال نيز نياز به تعويض كف مخازن احساس گردد 5

اين خورندگي . بيشترين نگراني ها معمولا در مورد خورد گي مربوط به صفحات كف مخازن وجود دارد. ندسيالات ذخيره شده در مخازن معمولا خورنده مي باش

 .عوامل خوردگي داخلي و خارجي . از دوجهت بر اين ورق ها اعمال مي گردد

 ....نوع سيال، رسوب كف مخزن، ميزان كلر و نمك ته نشين شده و : عوامل داخلي

0Fاده شده براي بستر سازي، جرهاي الكتريكي سرگرداننوع خاك استف :عوامل خارجي

 ....و  1

اين مواد به تنهايي بسيار خورنده هستند و در . آب نمك همراه كلر در كف مخازن رسوب نمايدافزايش خوردگي در بيشتر موارد ناشي از نشست لايه اي از 

 .صورت تركيب با يكديگر نيز سرعت خوردگي بالايي ايجاد خواهند كرد

. بوده است... طول ساليان روش هاي مختلفي براي حل اين معضل در پيش گرفته شده است كه شامل استفاده از استفاده از لايه هاي رابر، پلي اورتان و  در

 .راندمان و زمان خارج از سرويس بودن اين تجهيزات مي باشد/مناسب بحث هزينهدر انتخاب روش  فاكتورمهمترين 

تجربه محققان و موسسات گوناگون نشان داده است كه استفاده از يك لايه كامپوزيتي با رعايت استاندارهاي طراحي و اجرا ي مناسب بهترين  نتيجه سالها تحقيق و

 .گزينه در حل اين معضل با در نظر گرفتن عوامل ذكر شده مي باشد

 :اين روش شامل مراحل كلي زير مي باشد

 خشك كردن بستر كارشستشو و  -

 رايمر روي بستراعمال پ -

 لايه گذاري -

 اعمال ژل كوت نهايي -

 

 

                                                           
1 Stray electrical current 



 

 

 

ميزان كارايي اين سيستك به عوامل مختلفي مانند  .لايه كامپوزيتي اعمال شده را مي توان با رعايت برخي استاندارد ها به عنوان كف مخزن نيز در نظر گرفت

 .و كيفيت اجرا بستگي دارد انتخاب صحيح متريال

 :روشمزاياي استفاده از اين 

 )همراه با تامين مقاومت مكانيكي و فشار(اينچ  8پركردن حفره هاي كف تا سايز  -

 )حتي با شرايط دمايي بالا(مقاومت در مقابل انواع خوردگي با انتخاب مناسب متريال  -

 هزينه پايين نسبت به انجام تعميرات و يا تعويض كف مخزن -

  1F2.كي حال حاضر آن ها نشان داده شده استشده و شرايط فيزيبازرسي هاي انجام شده بر روي مخازن پوشش داده جدول صفحه بعد نمونه اي از در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.با كارشناسان شركت پديده صدراب پايا تماس حاصل فرماييدبراي دريافت اطلاعات بيشتر لطفا 

                                                           
2 Journal of protective coating & lining 



 

 

 

 


